Vollzug der Wassergesetze;

Erlaubnisverfahren gemaB § 15 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) iV.m. § 16
Landeswassergesetz (LWG) fiir die Einleitung von nichtbehandlungsbediirftigem
Niederschlagswasser

2.1

2.2

2.3

BEKANNTMACHUNG

Die Verbandsgemeindewerke Winnweiler, Jakobstralle 29, 67722 Winnweiler haben
bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, UhlandstralRe 2, 67292
Kirchheimbolanden als zustandige untere Wasserbehérde einen Antrag auf Erteilung
einer gehobenen Erlaubnis zur Einleitung von nichtbehandlungsbedurftigem
Niederschlagswasser aus dem Neubaugebiet ,Im unteren Kirchtal® Uber eine
Entwasserungsmulde in ein Feuchtgebiet und in einen Gewasserrandstreifen eines
Grabens (namloses Gewasser Ill.  Ordnung), Gemarkung Winnweiler,
Verbandsgemeinde Winnweiler, gestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass
die dem Vorhaben zugrundeliegenden Unterlagen bei der

Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler

Ansprechpartner: Frau Luft, Telefon: 06302/602-51 oder Herr Eggert, Telefon:
06302/602-52

Jakobstrale 29

67722 Winnweiler

in der Zeit vom 05.08.2021 bis einschlieBlich 06.09.2021

wahrend der Ublichen Dienstzeiten nach vorheriger Terminvereinbarung zur Einsicht
ausliegen;

Einwendungen gegen das Vorhaben bei der

Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Uhlandstralie 2
67292 Kirchheimbolanden

oder bei der

Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler
Jakobstrafie 29
67722 Winnweiler

bis spatestens 20.09.2021
schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden konnen;

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften
befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gegen die
Entscheidung nach § 74 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) einzulegen, innerhalb
der Frist nach Ziffer 2.2 Stellungnahmen zu dem Vorhaben bei den vorgenannten
Stellen abgeben kénnen;
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2.5

2.6

2.7

2.8

mit  Ablauf der Einwendungsfrist grundsatzlich alle Einwendungen und
Stellungnahmen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen,
ausgeschlossen sind;

bei begrindeten Einwendungen ein Erorterungstermin anberaumt wird;

bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erdrterungstermin auch ohne ihn verhandelt
werden kann;

bei mehr als 50 vorzunehmenden Benachrichtigungen oder Zustellungen

- die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereinigungen, die
Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Erérterungstermin durch offentliche
Bekanntmachung benachrichtigt werden kdnnen,

- die Zustellung der Entscheidung Uber die Einwendungen durch o6ffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden kann;

nachtragliche Auflagen wegen benachteiligender Wirkungen nur verlangt werden
kénnen, wenn der Betroffene die nachteiligen Wirkungen nicht voraussehen konnte.

Diese Bekanntmachung sowie die zur Einsicht ausliegenden Planunterlagen sind im
vorstehenden Zeitraum auch auf der Homepage der Kreisverwaltung Donnersbergkreis
https://www.donnersberg.de/donnersbergkreis/Aktuelles unter dem Punkt
Bekanntmachungen, Bekanntmachungen der unteren Wasserbehdrde abrufbar.
MaRgeblich sind im Zweifelsfall die zur Einsicht ausgelegten Unterlagen.

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Corona-Pandemie eine Einsichtnahme
nur unter vorheriger Terminvereinbarung sowie unter Einhaltung der aktuell geltenden
Abstands- und Hygienevorschriften erfolgen kann.

Kirchheimbolanden, den 20.07.2021
Kreisverwaltung Donnerbergkreis
In Vertretung

Gez.
(Wolfgang Erfurt)
1. Kreisbeigeordneter


https://www.donnersberg.de/donnersbergkreis/Aktuelles

Antragsteller

el Uocteolondbuss, N8, Jus siuiteu Eichi=d " Bostoolt

Betreff /7

BESTATIGUNG

[Z Der Antragsteller ist Inhaber des Urheberrechtes der dem
0.g. Wasserrechtsverfahren 2zu Grunde liegenden
Planunterlagen und bestatigt, dass die Kreisverwaltung
Donnersbergkreis als Erlaubnisbehorde diese Planung

auf ihrer Homepage veroéffentlichen darf.

[ ] Das Urheberrecht fiir die dem Wasserrecht zugrunde
liegenden Planunterlagen liegt beim Planersteller.
Seitens des Inhabers des Urheberrechtes werden keine
Bedenken dagegen erhoben, dass die Kreisverwaltung
Donnersbergkreis als Erlaubnisbehdrde diese Planung

auf ihrer Homepage veréffentlichen darf.

(bitte ankreuzen) ’\

(Qitgutedy, 126 W mu M

fur den Antragétéller fiir den Planersteller
Ort und Datum, Name, Amtsbezeichnung Ort und Datum, Name, Amtsbezeichnung

Sollten Bedenken gegen eine Veroéffentlichung bestehen, wird seitens der Kreisverwal-
tung Donnersbergkreis, untere Wasserbehorde in Kirchheimbolanden als Erlaubnis-
behoérde auf ein moégliches Verfahrensrisiko hingewiesen.

Rechtsgrundlage:
§ 27a Verwaltungsverfahrensgesetz (VWV{G)
,Offentliche Bekanntmachung im Internet”
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Beilage 1.0

Verbandsgemeinde und Verbandsgemeindewerke Winnweiler
Donnersbergkreis

Ortsgemeinde Borrstadt
ErschlieBung des Neubaugebietes
"Im unteren Kirchtal”

- Wasserrechtliche Antragsunterlagen - | Beilage 1

1.0 Erlauterungsbericht

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung

1.2  Ortliche Verhiltnisse

1.3 Rahmenbedingungen und Vorarbeiten

1.4 Beschreibung der Planung ,,Kanalisation und
Regenwasserbewirtschaftung*

1.5 Beschreibung der Planung ,,Uberfahrten und
Gewasserrandstreifen*

1.6 Landespflegerische Belange

1.7  Durchfiihrung der MaBRnahme

1.8 Kosten der MaBRnahme

1.9 Wasserrechtliche Belange

1.10 MaBRnahmentrager und rechtliche Belange

Anhang zum Erlauterungsbericht

A1 Besprechungsvermerk vom 28.01.2019

A2  Stellungnahme der SGD Siid vom 15.08.2019

A3  Starkregengefahrdungskarte Borrstadt

A4  Festpunktverzeichnis

A5 Eigentumerverzeichnis und Auszug aus Flurkarte
A6 Fotodokumentation

Auftraggeber: Entwurfsverfasser:

VG Winnweiler /IVG-Werke Winnweiler Ingenieurbiiro Monzel-Bernhardt
Rockenhausen im Januar 2021
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1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Ortsgemeinde Borrstadt beabsichtigt die ErschlieBung des Neubaugebietes ,Im unteren Kirch-
tal“. Auf der Grundlage des genehmigten Bebauungsplanes erfolgt die verkehrstechnische Er-
schliefung des Gebietes Uber die Strallen ,Im Kirchtal* und ,Zum Petersberg®. Hierfir missen 2
Uberfahrten tber einen Graben (namenloses Gewasser lll. Ordnung) hergestellt werden. AuRer-
dem ist ein Gewasserrandstreifen flr die Ableitung des Hochwasserabflusses zu gestalten.

Im Zuge der Wasserversorgung unterquert die Wasserversorgungsleitung den Graben im Bereich
der beiden Uberfahrten. Zur Schmutzwasserableitung muss ebenfalls der Graben im Bereich der
unteren Uberfahrt unterquert werden. Fiir die Ableitung des Niederschlagwassers sind Anlagen
und Einleitstellen geplant.

Bauherr fir die Uberfahrten ist die VG Winnweiler. Fiir die Wasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung sind die VG-Werke Winnweiler zustandig.

In Abstimmung mit der unteren Wasserbehorde (KV-Donnerberg) wurde vereinbart alle Wasser-
rechtlichen Tatbestande in einem gemeinsamen Antrag zu behandeln.

Mit der Erstellung der Planung und der Wasserrechtlichen Antragsunterlagen wurde das Ingeni-
eurburo Monzel-Bernhardt, Rockenhausen beauftragt.

1.2  Ortliche Verhiltnisse

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Borrstadt liegt im Donnersbergkreis, ca. 20 km nordoéstlich der Stadt Kaisers-
lautern. Verkehrstechnisch kann der Ort Uber die Landesstralle L 401 sowie Uber die Kreisstra-
Ren K 43 und K 44 zu erreicht werden.

Bei der Ortsgemeinde handelt es sich um eine landliche Wohngemeinde mit geringem Anteil an
kleingewerblichen Betrieben.

Die Gelandehdhe im Ausbaubereich liegt zwischen ca. 259 m NN und 269 m NN.

Bei dem Baugebiet handelt es sich um ein derzeit brach liegendes Ackergelande. Das Gelande
fallt mit einer Gelandeneigung von ca. 6 % in noérdliche Richtung.

Die ErschlieRungsflache des Neubaugebietes befindet sich slidwestlich der Ortslage. Die Flache
ist westlich der Stralen "Zum Petersberg" und ,Im Kirchtal“ gelegen und weist insgesamt eine
Grofe von ca. 1,20 ha auf.

Ingenieurbiiro Monzel-Bernhardt, 67806 Rockenhausen, Morbacherweg 5, Tel. 06361/9215-0, Fax 06361/9215-33
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Im Bereich des Planungsgebietes befindet sich ein Entwasserungsgraben, welches das Wasser
aus dem das AulReneinzugsgebiet ,Am Petersberg“ am Dorf vorbei in den durch die Dorfmitte flie-
Renden ,Grundheckerbach® leitet.

Bevolkerungsverhaltnisse
Die Einwohnerzahl von Borrstadt betragt derzeit laut Einwohnermeldeamt der Verbandsgemeinde-
verwaltung Winnweiler ca. 917 E (Stand 31.12.2019).

Abwasserbeseitigung
Die Ortsgemeinde Borrstadt entwassert Gberwiegend im Mischsystem. Die Abwasser werden in
der Klaranlage Borrstadt gereinigt.

Wasserversorgung

Das Ortsnetz Bérrstadt wird tber eine Transportleitung des ,Zweckverbandes Wasserversorgung-
Westpfalz“ mit Trinkwasser versorgt. Auch die Bereitstellung von Loschwasser ist moglich. Die in
den StralRenziigen ,Im Kirchtal* und ,Zum Petersberg“ bestehenden Versorgungsleitungen sind
mit einer Leitung DN 100 verbunden. Diese ist in einem Grasweg verlegt, welcher parallel zum
Graben (Gewasser Ill. Ordnung) am 6stlichen Rand verlauft.

Weitere Versorgungsleitungen:
In der Verlangerung der Stral3e ,Im Kirchtal“ unterqueren Leitungen der Pfalzwerke (Stromversor-
gung) und der Pfalzgas (Gasversorgung) den Graben.

Gewasser

Der Graben (Gewasser lll. Ordnung) verlauft derzeit entlang der westlichen Ortsgrenze in Richtung
Grundheckerbach. Die Einzugsgebietsgrofe betragt oberhalb des geplanten Neubaugebietes
Ae = 46,77 = 0,47 km2.

Der Graben hat im oberen Bereich ein Langsgefalle von J = 3,6 % welches sich im weiteren Verlauf
reduziert. Im unteren, flacheren Grabenabschnitt betragt das Gefalle nur noch J = 1,0 %.

Auch das Grabenprofil andert sich im Planungsbereich. Wahrend im oberen Teil ein Abflussprofil
vorhanden ist, kann man im unteren Abschnitt nur eine geringe Grabentiefe feststellen. Der Graben
hat lediglich in Regenzeiten eine Wasserfuhrung. Insbesondere in den vergangenen Jahren wurde
festgestellt, dass der Graben Uber langere Zeiten trocken fallt.

Aufgrund der Struktur und der GréRRe des Einzugsgebietes muss bei Starkregen mit gréferen Ab-
flussmengen gerechnet werden. In der Vergangenheit wurde bereits beobachtet, dass der vorhan-
dene Rohrdurchlass im oberen Abschnitt die Wassermenge nicht aufnehmen kann. Es kommt
dann zu einem breitflachigen Abfluss Uber die westlichen Flachen.

Ingenieurbiiro Monzel-Bernhardt, 67806 Rockenhausen, Morbacherweg 5, Tel. 06361/9215-0, Fax 06361/9215-33
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In der Starkregengefahrdungskarte ist der Graben (Gewasser) mit entsprechendem Gefahrenpo-
tential dargestellt. (s. Anhang A3)

1.3 Rahmenbedingungen und Vorarbeiten

Vermessung

Das Baugebiet wurde lage- und hdhenmallig vermessen.

Hoéhenlinien und bestehende Anlagen (z. B. Strallen, Entwasserungseinrichtungen, Rohrleitun-
gen) wurden in die Planunterlagen tibernommen.

Grundlagen
Die Entwurfsplanung wurde auf Grundlage des Bebauungsplans (Dezember 2019) sowie des
Entwasserungskonzeptes (Juni 2019) erarbeitet.

Vorbesprechungen/ Abstimmungen

Am 28.01.2019 erfolgte im Rahmen einer Ortsbegehung die Abstimmung des geplanten Entwas-
serungskonzeptes mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Sid, RS Kaiserslautern
sowie Vertretern der OG Borrstadt und der VG Winnweiler. Dabei wurde vereinbart, dass im Bau-
gebiet anfallende Niederschlagswasser Uber eine Verteilermulde dem nérdlich gelegenen
Feuchtgebiet zuzuleiten. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass der Hochwasserabfluss des
Grabens (Gewasser lll. Ordnung) gesichert abzuleiten ist um die Baugebietsflache zu schitzen.
Hierzu sollte der ausgewiesene Gewasserrandstreifen und der geplante Unterhaltungsweg ent-
sprechend ausgebildet werden.

Baugrunduntersuchung

Zur Prufung der Untergrundverhaltnisse im Baugebiet wurde im Januar 2019 durch die Ingenieur-
gesellschaft Prof. Czurda und Partner mbh (ICP), Rodenbach, eine Baugrunduntersuchung (ein-
schliel3lich Geotechnischem Bericht) durchgefihrt.

Demnach stehen Im gesamten Planungsbereich feinkérnige Schluffe und Tone, aber auch bindige
schluffige, kiesige Sande an.

Die im Baugrundgutachten angegebenen Durchlassigkeitsbeiwerte (6,94*10° m/s) zeigen, das
eine Versickerung von Oberflachenwasser im Planungsgebiet nicht mdglich ist.

Grundwasser wurde bei den durchgeflhrten Feldarbeiten am 16.11.2018 nicht angetroffen.

Kampfmittel
Es wurde eine Kampfmittelvoruntersuchung durchgefiihrt und festgestellt, dass in diesem Gebiet
keine Kampfmittel vorhanden sind.

Ingenieurbiiro Monzel-Bernhardt, 67806 Rockenhausen, Morbacherweg 5, Tel. 06361/9215-0, Fax 06361/9215-33
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Entwurfsunterlagen
Im Rahmen der ErschlieBungsplanung wurden bereits folgende Entwurfsunterlagen erstellt:

Teil 2 Wasserversorgung VGW Winnweiler September 2020
Teil 3 Kanalisation und RW-Bewirtschaftung VGW Winnweiler September 2020

Teil 4 Uberfahrten und Gewasserrandstreifen VG Winnweiler Januar 2021

Fur die Erstellung der vorliegenden Wasserrechtlichen Antragsunterlagen wurden die malRgeben-
den Inhalte dieser Entwurfsplanungen verwendet.

1.4  Beschreibung der Planung ,,Kanalisation und RW-Bewirtschaftung*

Bemessungsgrundlagen
Die Ermittlung der Schmutz- und Regenwasserabflussmengen erfolgte in Anlehnung an das DWA-
Arbeitsblatt A 118.

Dabei erfolgt die Ermittlung des Regenwasserabflusses mit Hilfe der Kostra-Tabelle. Die Abfluss-
beiwerte der einzelnen Einzugsgebietsflachen wurden nach den Vorgaben des DWA-Merkblattes
M 153 bestimmt.

Die Dimensionierung der Kanale erfolgt nach dem Zeit-Beiwert-Verfahren mit Hilfe des Berech-
nungsprogrammes Hykas 12.4 der Fa. Rehm.

Fur die Dimensionierung der Kanale wurde der 2-jahrliche 10-Minuten-Regen angesetzt. Er be-
tragt rio0s5 = 192,3 l/(s*ha). Fur den Nachweis der Muldenuberlaufe wurde der 5-jahrliche 10-
Minuten-Regen angesetzt. Er betragt r10.0,2 = 251,9 l/(s*ha).

Allgemeines

Das geplante Neubaugebiet wird im Trennsystem entwassert. Eine Versickerung des Nieder-
schlagwassers ist gemall Bodengutachten nicht mdéglich.

Die StrafRenflachen werden an den Regenwasserkanal angeschlossen.

Schmutzwasserableitung

Der Bemessungsabfluss aus dem geplanten Neubaugebiet betragt Q = 0,77 I/s.

Zur Schmutzwasserableitung werden Rohrleitungen DN 200 verlegt. Die Mindestsohltiefe in der
Anfangshaltung der ,PlanstraBe A" betrdgt T = 2,50 m. Das Mindestgefalle wurde auf
min. Js = 10 %o festgelegt.

Das Schmutzwasser wird Uber die Schmutzwasserkanéle, die in den Planstralen verlaufen, in
den vorhandenen Mischwasserkanal ,Im Kirchtal® geleitet.

Ingenieurbiiro Monzel-Bernhardt, 67806 Rockenhausen, Morbacherweg 5, Tel. 06361/9215-0, Fax 06361/9215-33
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Die Einleitung von Qt < 1 I/s in den vorhandenen Mischwasserkanal DN 300 B fuhrt zu keinen
nachteiligen Auswirkungen auf die dortige Abflusssituation.

Regenwasserableitung
Das anfallende Niederschlagswasser der Verkehrsflachen und Grundstiicke wird tiber Kanale ei-
ner Entwasserungs- und Ruckhaltemulde zugeflihrt, welche an der nérdlichen Baugebietsgrenze

geplant ist. Die Baugrundstiicke 7, 8 und 9 entwassern direkt in die Mulde.

Ein Teil der Sudlichen Strallenentwasserung (Planstral’e C) entwassert aufgrund der topografi-

schen Situation in den Gewasserrandstreifen und kann dort breitflachig abflieen.

Regenwasserbewirtschaftung

Am tiefsten Punkt des Baugebietes, an der ndrdlichen Baugebietsgrenze, wird zur Aufnahme des
Niederschlagswassers eine Mulde mit einem Ruckhaltevolumen von V=77,5 m?* erstellt. Ist die
Mulde gefillt wird das Niederschlagswasser tber eine Uberfallschwelle (Lédnge ca. 35m) in das
benachbarte Schilfgelande abgeleitet. Somit wird die natlrliche Retention des Gelandes gefordert.
Insbesondere in den Sommermonaten wird das Niederschlagswasser in der Flache zurtickgehal-
ten.

Die Entleerung der Mulde erfolgt tber einen Drosselschacht. Die Drosselwassermenge wird auf
Q ~ 1l/s eingestellt. Uber eine Rohrleitung DN 150 wird der Abfluss in das Feuchtgebiet geleitet.
Die Konzeption der Ruckhaltung (breitflachige Ableitung und Retention) wurde bereits im Bebau-

ungsplanverfahren erortert und abgestimmt.

1.5 Beschreibung der Planung ,,Uberfahrten und Gewisserrandstreifen®

Bemessungsgrundlagen:

Die maRgebenden Abfliisse fiir die Dimensionierung der Uberfahrten wurden nach dem Verfahren
von Kalweit ermittelt. Aufgrund der 6rtlichen Situation und méglicher Gefahrdungsbereiche erfolgt
der Nachweis fir dein 100-jahrliches Ereignis.

Allgemeines:

Das Gewasser (Graben) im Bereich des geplanten Baugebietes kann aufgrund des geringen Ab-
flussprofils keine groflen Wassermengen aufnehmen. Wahrend in der Vergangenheit das Wasser
Uber die westlich gelegenen Flachen abflielen konnte, muss nunmehr flr eine gesicherte Durch-
leitung des Hochwassers garantiert werden. Hierzu ist im Bebauungsplan ein Gewasserrandstrei-
fen ausgewiesen. Der ebenfalls ausgewiesene Unterhaltungsweg soll durch entsprechende Ho6-
henanpassung dem Schutz der Grundstiicke dienen. Die geplanten Uberfahrten sind in dieses
Konzept mit einzubinden. Im Einzelnen sind geplant:

Ingenieurbiiro Monzel-Bernhardt, 67806 Rockenhausen, Morbacherweg 5, Tel. 06361/9215-0, Fax 06361/9215-33



AW Bérrstadt, ErschlieBung NBG. ,,Im unteren Kirchtal“, Wasserrechtl. Antrag Projekt - Nr.: B 20 054 E/\Wwi 7

Uberfahrt 1:

Fur die obere Zufahrt zum Baugebiet ist ein Rahmenprofil B/H = 2,00/1,25m vorgesehen. Die
Lange des Profils betragt 7,5m. Die lichte Hohe des Profils wurde so gewahlt, dass Sohlsubstrat
mit einer Machtigkeit von ca. 30cm eingebaut werden kann. Hierzu werden Wasserbausteine im
groben Verband eingebracht und die entstehenden Fugen (>10cm) mit Sohlsubstrat verfillt.
Aufgrund der Breite von 2,0m kann das vorhandene Gewasserprofil hydraulisch glinstig angepasst
werden.

Zur Sicherung des Gewassers wird unterhalb des Durchlasses aus grofieren Wasserbausteinen
ein Querriegel eingebaut.

Der geplante Durchlass kann ein 100-jahrliches Abflussereignis aufnehmen. Wobei noch ein Frei-
bord vorhanden ist. Unter dem Rahmenprofil wird die Wasserversorgungsleitung der VG-Werke in
einem Schutzrohr verlegt.

Uberfahrt 2:

Fur die nordliche, untere Zufahrt ist ebenfalls ein Rahmenprofil (B/H = 2,0/1,00m) vorgesehen. Die
Lange des Profils betragt 7,5m. Auch hier ist der Einbau von Sohlsubstrat vorgesehen. Aufgrund
der Hohenlage des benachbarten Gelandes ist eine Einfassung vorgesehen, welches den Hoch-
wasserabfluss in Richtung Rahmenprofil lenkt. Das Rahmenprofil ist in der Lage ein 100-jahrliches
Abflussereignis aufzunehmen. Fiir den Bau der Uberfahrt 2 muss die vorhandene Gasleitung
(Pfalzgas) und Stromversorgung (Pfalzwerke) umgelegt werden. Weiterhin ist vorgesehen die
Wasserleitung der VG-Werke in einem Schutzrohr zu verlegen. Der SW-Kanal unterquert den Gra-
ben im Bereich des Profils in einer Tiefe von 4,18m.

Gewadsserrandstreifen:

Der Gewasserrandstreifen (Breite ca. 6m) hat im Wesentlichen die Funktion den Hochwasserab-
fluss aufzunehmen und gesichert abzuleiten. An verschiedenen Stellen kann die Boschung des
Gewassers abgeflacht werden. Ansonsten sind keine grof3en Erdarbeiten im Bereich des Gewas-
serrandstreifens geplant. Die vorhandene Grasnarbe soll erhalten bleiben und einen Schutz vor
Erosion bieten.

Unterhaltungsweg:

Eine grof3e Bedeutung fur den gesicherten Hochwasserabfluss kommt der Ausbildung des geplan-
ten Unterhaltungsweges zu. Insbesondere im ,unteren Abschnitt* (Station 0+80 bis Uberfahrt 2)
dient der Weg als Hochwasserschutz fur die geplante Wohnbebauung. Die Hohenlage des Weges
wurde so gewahlt, dass der Hochwasserabfluss Gber die Flutmulde (Gewasserrandstreifen) abge-
leitet werden kann.
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Auch eine Héhenanpassung des Weges parallel zum rechten Gewasserrand ist aus oben genann-
ten Grunden erforderlich.
Die Unterhaltungswege werden als sogenannte ,Graswege*“ hergestellt.

1.6 Landespflegerische Belange

Im Zuge der Erstellung des Bebauungsplanes wurden die Landespflegerische Belange behandelt
und auf das Entwasserungskonzept abgestimmt.

Fir den Bau der Uberfahrten werden in den vorhandenen Graben Rahmenprofile eingebaut. Durch
den Einbau von Solsubstrat kann die Gewassersohle durchgangig hergestellt werden. Die Uferbo-
schungen oberhalb und unterhalb der Rahmenprofile werden naturnah hergestellit.

Der Gehélzbestand muss lediglich im Bereich der Uberfahrten beseitigt werden. (Ausfiihrung bis
28.02.2021). Die vorhandene Grasnarbe im Bereich des Gewasserrandstreifens/ Flutmulde bleibt
erhalten. Der Unterhaltungsweg wird als ,Grasweg“ gebaut und bleibt unbefestigt. Der Gewasser-
randstreifen und das nordlich gelegene Feuchtgebiet sind von den Baumalinahmen freizuhalten.

1.7 Durchfiihrung der MaBnahme

Die erforderlichen Arbeiten werden im Rahmen der GesamterschlieRung des Baugebietes herge-
stellt. Die MaRnahme wird 6ffentlich ausgeschrieben. Die Ausfiihrung der beschriebenen Arbeiten
ist im Spatsommer 2021 geplant.

1.8 Kosten der MaBRnahme

Gemal der Kostenberechnung belaufen sic die Kosten der geplanten Ma3nahmen auf:

Teil Baukosten MWST 19% Baukosten Bauneben- Investitions-
netto brutto kosten kosten

1. Kanalisation
und RW-Bewirt- 263.160,00€ | 50.000,40€ | 313.160,40€ | 46.839,60€ | 360.000,00 €
schaftung

2. Uberfahrten
und Gewasser- 110.300,00 € | 20.957,00€ | 131.257,00€ | 18.743,00€ | 150.000,00 €
randstreifen

Gesamt 373.460,00 € | 70.957,40€ | 444.417,40€ | 65.582,40€ | 510.000,00 €
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1.9 Wasserrechtliche Belange

Fur den Bau der beiden Uberfahrten sowie eine Aufweitung des Gewéasserrandstreifens einschliel3-
lich Unterhaltungsweg ist eine Genehmigung gem. §31 LWG (in Verbindung mit § 36 WHG) erfor-
derlich. Gleiches gilt fur die Unterquerung des Grabens mit WV-Leitungen und SW-Kanal.
Samtliche Wasserrechtlichen Tatbestande der VG und VGW Winnweiler werden in einem Antrag
zusammengefasst und zur Genehmigung bei der unteren Wasserbehdérde vorgelegt.

Fur die Einleitung von Niederschlagswasser ist eine Genehmigung gemaf §§ 8, 15 WHG erforder-
lich.

Wasserrechtliche Tatbestande:

Abschnitt Genehmigung gemaf Antragssteller
Uberfahrt 1 § 31 LWG VG Winnweiler

(in Verbindung mit § 36 WHG)
Uberfahrt 2 § 31 LWG VG Winnweiler

(in Verbindung mit § 36 WHG)
Gewasserrandstreifen einschl. | § 31 LWG VG Winnweiler
Unterhaltungsweg (in Verbindung mit § 36 WHG)
Gewasserkreuzung Wasser- | § 31 LWG VG-Werke Winnweiler

versorgungsleitung @ 100 im | (in Verbindung mit § 36 WHG)
Bereich Uberfahrt 1
Gewasserkreuzung Wasser- | § 31 LWG VG-Werke Winnweiler

versorgungsleitung @ 100 im | (in Verbindung mit § 36 WHG)
Bereich Uberfahrt 2
Gewasserkreuzung SW-Kanal | § 31 LWG VG-Werke Winnweiler
2 200 im Bereich Uberfahrt 2 | (in Verbindung mit § 36 WHG)
Einleitung von Niederschlags- | § 8, 15 WHG VG-Werke Winnweiler
wasser Einleitstelle 1
Q=6,81s
Koordinaten (UTM):
X = 4234441

y =91920.6
Einleitung von Niederschlags- | § 8, 15 WHG VG-Werke Winnweiler
wasser Einleitstelle 2
Q=1Ils
Koordinaten (UTM):
x =423314.5

y =92031.6
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1.10 MaBnahmentrager und rechtliche Belange

MafRnahmentrager der vorliegenden Planung ist die VG Winnweiler. Die rechtliche Behandlung der
MafRnahme wird, soweit Fremdinteressen berthrt werden, von den Mallnahmentragern veranlasst
und geregelt.

Aufgestellt: Rockenhausen im Januar 2021 / Sch / Per

Ingenieurburo Monzel-Bernhardt
Rockenhausen
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Anhang zum Erlauterungsbericht
A1 Besprechungsvermerk vom 28.01.2019
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—— INGENEURBURO MONZEL-BERNHARDT

BESPRECHUNGSVERMERK
Auftraggeber: Ortsgemeinde Borrstadt
Projekt: Ortsgemeinde Borrstadt, Bebauungsplan "Im unteren Kirchtal"
Entwasserungskonzeption
Projekt-Nr.: B 18 114 E/KK und B 17 095 E/R
Ort: Winnweiler Datum: 28.01.2019
Teilnehmer: Herr Schreiber Verbandsgemeinde Winnweiler
Herr Minzel SGD Sud, Regionalstelle Kaiserslautern
Herr Karch Ortsgemeinde Borrstadt
Frau Schmitz Ortsgemeinde Borrstadt
Frau Rupp Ingenieurbliro Monzel-Bernhardt, Rockenhausen
Herr Schaak Ingenieurblro Monzel-Bernhardt, Rockenhausen
Verteiler: [X] Herr Schreiber, VG Winnweiler per E-Mail: schreiberr@winnweiler-vg.de
X SGD Sid, RS Kaiserslautern  per E-Mail: matthias.muenzel@sgdsued.rip.de
X FBIIVRu
X FB IVSch
Anlage: Ubersichtskarte 1: 5.000
Thema: Ergebnis: verantwortlich:
Anlass: Das Ingenieurblro Monzel-Bernhardt wurde von der Ortsge-

meinde Borrstadt mit der Erstellung des Bebauungsplanes
"Im unteren Kirchtal" beauftragt.

Im Zuge der friihzeitigen Tragerbeteiligung liegt mittlerweile die
Stellungnahme der SGD Sid, RS Kaiserslautern (Schreiben
vom 03.12.2018) vor.

Ergebnis: » Die Entwasserung ist im Trennverfahren vorgesehen. Das
Schmutzwasser wird an den  Mischwasserkanal
"Im Kirchtal" angeschlossen.

« Das Niederschlagswasser soll in das nordlich gelegene
Feuchtgebiet eingeleitet werden. Das Retentionsvermogen
dieser Flache war vor Ort erkennbar.

Es soll eine breitflachige Einleitung realisiert werden.

Es besteht die Moglichkeit nordlich der Bebauung eine
langgezogene Mulde anzuordnen (Flurstick 1206).
Das Ingenieurbiro Monzel-Bemhardt wird hierzu eine
Skizze erstellen.

Die erforderlichen Abstande zum Feuchtgebiet (Biotop)
sind zu prifen.

« Fir die breitflachige Einleitung ist das wasserrechtliche
Verfahren noch zu kiaren.

Ingenieurblro Monzel-Bemhardt, 67806 Rockenhausen, Morbacherweg 5, Telefon: 063 61/92 15-0
PIAN2Arojekiel £ 18 114 BORRSTADT NBG im unisren Kirchiss Entw- onzepliSch fivesann BV-2019 01-28 docx
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Seife 2

Thema: Ergebnis: verantwortlich:

« Die 5GD wies darauf hin, dass der Hochwasserabfluss des
Grabens, welcher an der dstlichen Grenze des Baugebietes
verlauft, beriicksichtigt werden muss. Eine Uberflutung der
angrenzenden Bauflachen ist in jedem Fall zu vermeiden.
Unter Berlicksichtigung des Wirtschaftsweges, konnen
Schutzmalfinahmen verwirklicht werden

Aufgestellt: Hockenhausen, den 07.02.2019 Sch'ke

ingenieurbiro Monzel-Be rmhardt
Rockenhausen
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A2 Stellungnahme der SGD Siid vom 15.08.2019
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STRUKTUR- UND
GENEHMICUNGSDIREKTION

& l Rheinland]falz

sUD
Struklur- und Genehrmigungsdirexfion Sid | Postfach 1440 | Verbandsgemeindeverwalt REGIONALSTELLE
67503 Kaiserstautern Winnweil i WASSERWIRTSCHAFT,
) er / ABFALLWIRTSCHAFT,
Verbandsgemeindeverwaltung BODENSCHUTZ

Postfach 1161 Eing: 18, Aug. 2019 / Fischerstrafie 12

67719 Winnweiler 67655 Kaiserslautern
Telefon 0631 3674-0

Az .. N L [—— J Telefax 0631 3674-418
) — Referat32@sgdsued.rip.de
www.sgdsued.rip.de
15.08.2019
Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartner / E-Mail Telefon / Fax
32-2-16.01.03 26.06.2019 Herr Munzel 0631 62409439
Bitte Immer angeben 2/610-13/pro Matthias Muenzel@sgdsued.rlp.de 0631 62409-418

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) i.V. mit den Wasser-, Abfallwirtschafts-
und Bodenschutzgesetzen;

Offenlegung des Planentwurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der
Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB an dem Bebauungsplan ,,Im
Unteren Kirchtal, 3. Erweiterung” in der Ortsgemeinde Bérrstadt

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu dem obigen tbersende ich lhnen in der Anlage meine Stellungnahme.

Mit freundlichen GruRen
Im Auftrag

Ymad

Matthias Miinzel

Im Rahmen eines Verwallungsverfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und
gespeichert. NZhere Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung
resultierenden Rechten haben wir auf der Internetseite htips:/isgdsued.rip.de/de/datenschutz/
bereitgestellt.

1/4

Konto der Landesoberkasse: Besuchszeiten: =] E
Deutsche Bundesbank, Filiale Ludwigshafen Montag-Donnerstag Y

IBAN: DE79 5450 0000 0054 5015 05 $.00~12.00 Uhr, 14.00-15.30 Uhr

BIC: MARKDEF 1545 Freitag 9.00-12.00 Uhr E

For eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bite die Virtuelle Postsielle
der SGD Sid. Hinweise zu deren Nutzung erhalten Sie unter www.sadsued. rlp.de

Ingenieurbiiro Monzel-Bernhardt, 67806 Rockenhausen, Morbacherweg 5, Tel. 06361/9215-0, Fax 06361/9215-33
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@ Rheinland]falz

STRUKTUR- UND
GENEHMIGUNGSDIREKTION

SOD
Stellungnahme gem. § 4 Baugesetzbuch

Gemeinde: Verbandsgemeindeverwaltung Datum: 26.06.2019
Winnweiler Az: 2/610-13/pro
Jakobstralle 29 Bearbeiter. Herr Schreiber
67722 Winnweiler

[0 Fachennutzungsplan

@ Bebauungsplan

fur das Gebiet Im Unteren Kirchtal, 3. Erweiterung” in Bérrstadt

D Vorhaben bezogener Bebauungsplan

[:] Sonstige Satzung

X Frist 12.08.2019 1 Monat (§ 4 Abs. 2 Satz 1 BauGB)

Stedlungnalme des Trigers offentlicher Belange

Struktur- und Genehmigungsdirektion Std

Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kaiserslautern
Fischerstralle 12

67655 Kaiserslautern

Tel.: (0631) 62409 — 439  Fax-Nr.: (0631) 62409 — 418

Az.: 32-2-16.01.03 Bearbeiter: Herr Miinzel

|:| Keine Stellungnahme erforderlich mit Angabe der Grinde

D Beabsichtigte eigene Planungen und MalBnahmen, die den o. g. Plan berihren kénnen, mit
Angaben des Sachstandes

2/4
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STRUKTUR- UND
GENEHMIGUNGSDIREKTION
sup

D Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im
Regelfall in der Abwégung nicht Gberwunden werden kénnen.

Einwendungen:
Rechtsgrundlagen:

Méglichkeiten der Uberwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen):

@ Sonstige fachliche Anregungen aus der eigenen Zustandigkeit gegliedert nach
Sachkomplexen, jeweils mit Begrindung und ggf. Rechtsgrundlage

1. Niederschlagswasserbewirtschaftung

Das Entwésserungskonzept  sieht  eine Sammlung des nicht
behandlungsbediirftigen Niederschlagswassers in Regenwasserkanalen und eine
Einleitung in das ndrdlich angrenzende FlieBgewasser mit Feuchtgebiet
(Gewasser |ll. Ordnung)- vor. Den Regenwasserkanalen ist eine konstruktiv
bemessene Verteilermulde nachgeschaltet, welche den Zulauf in das
Feuchtgebiet breitflachig verteilen soll.

Laut Angaben im Entwéasserungskonzept sowie in dem vorliegenden
Baugrundgutachten ist die Versickerungsfahigkeit im Planbereich nicht gegeben.
Somit handelt es sich bei der geplanten Entwasserung um eine Einleitung in ein
Gewasser,

Die Zustandigkeit fir das wasserrechtliche Erlaubnisverfahren gem.
§§ 8, 9 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) liegt aufgrund der abflusswirksamen
Flache <2 ha bei der Unteren Wasserbehorde, Kreisverwaltung Donnersbergkreis.

2. AuBengebietsentwidsserung
An das Plangebiet grenzt ein groBes Einzugsgebiet an, welches tiber das im
Geltungsbereich verlaufende Gewasser |ll. Ordnung ,Deichgraben” entwissert.
Es wird dringend empfohlen, die Gewassertrasse als Hochwasser- und
Notabflussweg auszubilden und bei der Planung der héhenméaRigen Anbindung

34
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% Rhcinland{ falz

STRUXTUR- UND
GENEHMIGUNGSDIREKTION
SuUD

des Neubaugebietes darauf zu achten, dass ein Einstrémen in das Plangebiet
nicht mdglich ist.

3. Gewisser

Die Zustandigkeit fur die wasserrechtliche Anlagengenehmigung im 10 m-Bereich
des Deichgrabens (Gewasser |ll. Ordnung), bspw. fiir die Briickenbauwerke, liegt
bei der Unteren Wasserbehorde, Kreisverwaltung Donnersbergkreis. Ich empfehle
die Planung auf mdgliche Starkregenereignisse abzustimmen und fiir den Fall
einer Verlegung einen Notabflussweg vorzusehen, bspw. durch ein tieferes,
Uberstrombares Niveau der Brickenfahrbahn im Vergleich zu dem angrenzenden
geplanten Gelandeniveau.

Je nach Umfang der Renaturierung kann dabei ein nach § 68 WHG

genehmigungspflichtiger Gewéasserausbau vorliegen. Die Entscheidung liegt bei
der zustandigen Unteren Wasserbehdrde.,

[:] Antrag auf Fristverlangerung aus wichtigem Grund, mit Begrindung und ggf. Nachweisen

Kaiserslautern, den 15.08.2019
Im Auftrag ,

Konstatin Kempf

4/4
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A3 Starkregengefahrdungskarte Borrstadt
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A4 Festpunktverzeichnis
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PP Nr 2 (Nagel) f,
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Als Hbéhenfestpunkte 1 und 2 dienen die Polygonpunkte Nr.1 und Nr.2 (Nagel) im Stral’enbereich
der Stralte “Zum Petersberg”
Nr.1: H = 268,43 mNN
Nr.2: H = 266,82 mNN
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H = 261,21
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Als Hoéhenfestpunkt 3 dient der Polygonpunkte Nr.3 (Nagel) im Strallenbereich
der Stral3e “Im Kirchtal®.
Nr.3: H = 261,21 mNN
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A5 Eigentumerverzeichnis und Auszug aus Flurkarte
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N

1230

1208

1208

2636

Im unteren Kirchtal

2635
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Eigentimerverzeichnis fur: Genehmigungsplanung nach §31 LWG

Ortsgemeinde Borrstadt Erschlielung des
Neubaugebietes |m unteren Kirchtal® Teil 4:
Uberfahrten und Gewésserrandstreifen

G:un;a;r- Flurst.-Nr. | Eigentiimer Name, Stralle, Ort Nutzung
OG Borrstadt Griinland,
Barrstadt 1206 Lehm
OG Borrstadt Griinland,
Barrstadt 1207 Lehm
OG Borrstadt Gewésser IIl.
Barrstadt 1230/5 Drdnung
OG Borrstadt FuBweg
Barrstadt 1230/6
OG Borrstadt Grinflache
Barrstadt 1210 117
OG Bérrstadt Weg/ Stralte
Barrstadt 1210/ 34
OG Borrstadt Grlnland
Barrstadt 1210/ 43
OG Borrstadt Gewiésser IIl.
Borrstadt 2624 Ordnung
(Graben)
Wolsiffer, Falko Griinland,
Borrstadt 2632 Hauptstrale 18 Landwirtschaf
67725 Borrstadt t
OG Bérrstadt Fulweg
Barrstadt 2633
2635 Dick, Georg, Brunnenweg 11, 67725 Bérrstadt | Landwirtschaf
Barrstadt mit Urk 378G/2019 vom 30.04.2019 an OG Barrstadt t. Acker
verkauft
Karch Gerd, Kreuzhof 67725 Borrstadt Landwirtschaf
Barrstadt 2636 mit Urk 316G/2019 vom 16.04.2019 an OG Barrstadt t, Griinfliche
verkauft

Fiur die Richtigkeit:

Ort, Datum Unterschrift des Malknahmentragers
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A6 Fotodokumentation
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Abbildung 1: Ansicht Baugebiet von Siiden

n

Abbildung 2: Ansicht Uberfahrt 1 von Siiden
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Abbildung 3: Ansicht Uberfahrt 1 von der StraRe ,,Zum Petersberg*

Abbildung 4: Ansicht Uberfahrt 2 von der StraBe ,,Im Kirchtal*
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Abbildung 5: Ansicht Uberfahrt 2 von Westen

Abbildung 6: Ansicht Uberfahrt 2 von Norden
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Abbildung 7: Ansicht Entwasserungsmulde/ Verteilermulde Fechtgebiet
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3.1 Aligemeines

Die Ortsgemeinde Bérrstadt beabsichtigt die Erschliefung des Neubaugebietes (NBG) "Im unteren
Kirchtal". Das geplante NBG befindet sich am Sudwestlichen Ortsrand und weist eine Flache von
ca. 1,20 ha auf [1].

Die Verbandsgemeindewerke Winnweiler, als Mallnahmentrager, beauftragten das Ingenieurbiro
Monzel-Bernhardt, Rockenhausen, mit der Erstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung zu

0. g. Mallnahme.

3.2 Bemessungsgrundlagen

3.2.1 Trockenwetterabfluss
Die Ermittlung des Trockenwetterabflusses erfolgt unter Ansatz der folgenden Werte:

+  Spezifischer Schmutzwasserabfluss Qs =4 I/E/ha
»  Spezifischer Fremdwasserabfluss gr = 0,10 l/s/ha
*  Einwohnerdichte 42 E/ha

Bezogen auf die BaugebietsgroRe sowie die Anzahl der Baugrundsticke entspricht dies ca. 3
Einwohner pro Baugrundstiick, was durchaus als realistisch zu bezeichnen ist.

3.2.2 Ermittlung des Regenwasserabflusses Qr
Die malRgebenden Abflussmengen zur Dimensionierung der Regenwasserkanale wurden Uber

* die FlachengrofRe
* den Spitzenabflussbeiwert
» die Berechnungsregenspende

ermittelt.
Der Spitzenabflussbeiwert wurde nach dem DWA-Arbeitsblatt A 118 [3] bestimmt. Dieser Spit-
zenabflussbeiwert ist von folgenden Faktoren abhangig:

* befestigter Flachenanteil [4]
* Gelandeneigung
* Regenspende

Regenspenden: roo,s = 192,3 l/(s*ha) [5]
roo0,2 = 251,9 I/(s*ha) [5]

Gemal DWA-A118, Tab. 4 [3] ergibt sich die maligebende kirzeste Regendauer zu 10 min.
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3.3 Schmutzwasser

Der Schmutzwasseranfall im geplanten Erweiterungsgebiet ermittelt sich wie folgt:

Die Ermittlung des Trockenwetterabflusses erfolgt unter Ansatz der folgenden Werte:

o Spezifischer Schmutzwasserabfluss Qu.1000 = 4 1/(s*1.000 E)
e Einwohnerdichte im Einzugsgebiet ED =42 E/ha

o Spezifischer Fremdwasserabfluss grr = 0,10 1/(s*ha)

¢ Regenabflusspende im SW-Kanal gr7r = 0,50 l/(s*ha)

e Gesamtflache Acx =120 ha

Dadurch ergibt sich ein Schmutzwasserabfluss von Q¢ = 0,52 I/s

Der Schmutzwasseranfall im gesamten Neubaugebiet ermittelt sich wie folgt:
Qnu =qgn * ED * Aex1[3]

Mit:

(o8 = 0,004 l/(s*E) (stlindlicher Spitzenwert)

ED =42 E/ha (entspricht ca. 3 Einwohner je Baugrundstuck)

AE,k_’] = Ages - AVerkehr - Agrijn = 1,20 ha - 0,23 ha - 0,16 ha = 0,81 ha

Folgt:
Qn =0,14 /s

Der Fremdwasserwasseranfall im gesamten Neubaugebiet ergibt sich zu:

Fremdwasseranteil bei Trockenwetter:
Qr =qgr1 * Aek

Mit:
grr = 0,10 l(s*ha) [4]
AE,k = Ages - Agr[]n = 1,20 ha - 0,16 ha = 1,04 ha

Folgt:
Qr =0,111/s
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Fremdwasseranteil bei Regenwetter:

Qr1r =9rTr * Aeks

Mit:
grtr = 0,5 I/(s*ha) [4]
AE,k,S = Ages - Agr(jn = 1,20 ha - 0,16 ha = 1,04 ha

Folgt:
Qr1r =0,521/s

Der Trockenwetterabfluss betragt:
Qr =Qu+Qr=0,251/s

Der Bemessungsabfluss betragt:
Q=Qr+Qr1r=0,77 l/s

Eine Beaufschlagung des vorhandenen Mischwasserkanals DN 300 mit Q = 0,77 I/s fihrt zu keinen
nachteiligen Auswirkungen (z. B. Uberstau).
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3.4 Regenwasser

Aufgrund der kurzen Fliel3zeiten innerhalb des Kanalnetzes und gemalt DWA-A118, Tabelle 4 [3]
ergibt sich die maligebende kirzeste Regendauer zu 10 min.

Fur die Dimensionierung der Kanale wurde der 2-jahrliche 10-Minuten-Regen und fir den Zulauf
zur Rickhalte- und Versickerungsmulde der 5-jahrliche 10-Minuten-Regen angesetzt.

Regenspende ri.05 = 192,3 I/s/ha Kostra [5]
Regenspende ri02 = 251,9 l/s/ha Kostra [5]

Die Einzugsgebiete des Baugebietes teilen sich wie folgt auf:

A (ha) | bef. Anteil | Ared (ha)
Regenwasserkanal 0,79 60% 0,48
Direkteinleitende Grundstlicke 0,20 50% 0,10
Gesamt 0,99 0,61
Planstralle C 0,03 90% 0,027

Tabelle 3.4.1 Flachenbilanzierung ,Im unteren Kirchtal*

Zufluss zur Ruckhaltemulde

Der Zufluss zur Rickhaltemulde bezieht sich auf das Gebiet des Regenwasserkanals, sowie auf
die Bebauung an der Ruckhaltemulde die direkt einleitet. Damit ergibt sich bei einer Flache von
0,79 ha und einem 5-Jahrlichen Regenereignis ein Abfluss von 127,4 I/s (Nach Zeitbeiwertverfah-
ren) Uber den Regenwasserkanal und 25,2 I/s Uber die direkteinleitenden Grundsticke. Der Zufluss
zur Rickhaltemulde betragt Qr = 152,7 I/s.

Sudliche StraBenentwasserung (PlanstraRe-C)
Die sudliche StralRenentwasserung hat eine Flache von 0,03 ha und somit einen Abfluss von
Qr = 251,9l/s/ha x 0,027 ha = 6,8 I/s.
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Dimensionierung / Nachweis Regenwasserkanale
Die Dimensionierung und der Nachweis der Regenwasserkanale im geplanten NBG erfolgte nach
dem Zeitbeiwertverfahren mit dem Programm Hykas (Version 12.4) der Fa. Rehm.

Die ermittelten Befestigungsgrade (vgl. Tab. 3.4.1) wurden als Mittelwerte (vgl. Beilage 5, Blatt-Nr.
5.01) in die nachfolgend dargestellten Bauzonen eingetragen:

Berechnungsparameter

Kanalsystem: Regenwasser
Niederschlagshéhen nach KOSTRA:[8] hN(T=1) hN(T=100)
fur Dauerstufe 15 min: 10,9 mm 32,2 mm
fur Dauerstufe 60 min: 16,8 mm 54,8 mm
Kurzeste Regendauer: 10 Minuten
Berechnung erfolgt ohne Staulinie
Eintrittsverlust-Beiwert Lambda(e): 0,00
Verwendete Profilformen
0 Kreisprofil
Bauzonen
Bauzone | Flache Befestigte Flache Psi-Wert Schmutzwasser NS:,%::%S'
Nr. (ha) (%) (ha) Qh (I/s.ha) Qf (I/s.ha)
260 0,790 60,00 0,474 0,640 3
Summe: 0,790 0,474

Tab. 3.4.2: Berechnungsgrundlagen innere Einzugsgebiete
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Eingabedaten
Haltung StralRen- Von Bis Einzugs | Einzugs- Bau- Halt- Sohl- Sohl- Deckel- Profil- | Profil- kb- Hau-
bezeichnung Schacht Schacht | gebiet flache zone ungs- gefalle héhe héhe art Nenn- Wert fig-
A lange oben oben weite keit
Nr. Nr. Nr. Nr. ha Nr. m 0/00 m+NN m+NN DN mm
R1 PlanstraRe A R1 R2 2 0,3100 260 56,00 50,00 265,920 267,420 K 300 0,75 0,5
R2 PlanstraRe A R2 R3 3 0,4800 260 69,00 49,00 263,140 264,570 K 300 0,75 0,5
R3 Leitungsrecht R3 R4 0 0,0000 30,46 8,86 259,770 261,120 K 400 0,75 0,5
Tab. 3.4.3: Eingabedaten Regenwasserkanal
Dimensionierung der Haltungen fiir n = 0,5
Haltung Von Bis Einzugs- Einzugs- Regen- Profil- Halt- Sohl- Sohl- Deckel- Regen- Qvoll vvoll Bel.
Schacht Schacht gebiet flache spende Nenn- ungs- gefélle héhe héhe wasser grd.
A weite lange oben oben Summe
Nr. Nr. Nr. Nr. ha I/sha DN m 0/00 m+NN m+NN I's Is m/s %
R1 R1 R2 2 0,3100 192,32 300 56,00 50,00 265,920 267,420 38,16 241,6 3,41 15,8
R2 R2 R3 3 0,4800 192,32 300 69,00 49,00 263,140 264,570 97,24 239,4 3,39 40,6
R3 R3 R4 0 0,0000 192,32 400 30,46 8,86 259,770 261,120 97,24 208,9 1,66 40,5

Tab 3.4.4: Berechnungsergebnis fur ein 2-jahrliches Regenereignis

Der Gesamtregenwasserabfluss fur den 2-jahrlichen 10-Minutenregen (Bemessungsregen) betragt Qr.os = 97,24 I/s.

Die geplanten Regenwasserkanale kdnnen die v. g. Wassermenge im Freispiegelabfluss ableiten. Der max. Auslastungsgrad liegt bei ca. 40,5 %.
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Nachweis der Haltungen fiir n = 0,2

Haltung Von Bis Einzugs- Einzugs- Regen- Profil- Halt- Sohl- Sohl- Deckel- Wsp.- Abstich Regen- Bel.-
Schacht Schacht gebiet flache spende Nenn- ungs- gefalle | hohe héhe héhe Deckel wasser grad
A weite lange oben oben oben - Wsp. Summe
Nr. Nr. Nr. Nr. ha I/sha DN m %o m+NN m+NN m+NN m I/s %
R1 R1 R2 2 0,3100 251,95 300 56,00 50,00 265,920 267,420 266,01 1,408 49,99 20,7
R2 R2 R3 0,4800 251,95 300 69,00 49,00 263,140 264,570 263,30 1,274 127,39 53,2
R3 R3 R4 0,0000 251,95 400 30,46 8,86 259,770 261,120 260,00 1,124 127,39 61,0

Bemerkungen

*

\%
L
XXX

Tab 3.4.5: Berechnungsergebnis fur ein 5-jahrliches Regenereignis

= schielender Abfluss
= Lufteintrag
= Wasserspiegel liegt um X.XX m tber Scheitel

Tabelle 3.4.5 zeigt, dass der Wasserspiegel im geplanten Regenwasserkanal im Bereich des ungunstigsten Punktes (Schacht Ra:
t= 1,35 m) mindestens ca. 1,12 m unter der Gelandeoberflache bleibt. Auch die Belastungsgrade der einzelnen Haltungen zeigen, dass der geplante

Kanal selbst bei einem 5-jahrlichen Regenereignis noch Reserven hat, um auch bei grolReren Regenereignissen das ankommende Wasser weiter-
leiten zu kénnen. Kein Schacht des Regenwasserkanals ist eingestaut.
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3.5 Ermittlung des Retentionsvolumens gem. §§ 27/28 LWG

Volumenermittlung
Das erforderliche Retentionsvolumen gemaf §§ 27/28 LWG wird nach der folgenden Formel be-
rechnet:

Verr = FN X A X (W2 — W)

Dabei sind: W1 = Abflussbeiwert vor der Bebauung, im vorliegenden Fall wurde
Y, =0,10 gewahlt.

WY, = Abflussbeiwert des bebauten Gebietes. Uber den Ansatz Ad/A lasst sich
Uberschlagig ein mittlerer Abflussbeiwert ermitteln.

A = bebautes Gebiet in ha
Fn = Abflussfille in m3ha,
1
Fy = 2,28
N <‘:/0,05

hierbei wird fur ris1 = 121,1 I/(s*ha) ein Wert Fn = 482,02/ha bertcksich-
tigt, der in etwa einer Haufigkeit von n = 0,05 entspricht.

- 0,369) «121,11/(s * ha) = 482,02 m3/ha

Die kanalisierten Flachen A bzw. die reduzierte Abflussflache Arq sind der Tabelle 3.4.1 enthom-

men.
Kanalisierte Flache A =1,02 ha
red. Abflussflache Areq =0,61 ha
Ared/A = 0,60 ha

Vert = 482,02 m*/ha x 1,02 ha x (0,60 — 0,10) = 246 m®

Nachweis des Ausgleichsvolumens

Das erforderliche Ausgleichsvolumen von 246 m? wird, in Abstimmung mit der SGD Sud, RS Kai-
serslautern (vgl. Beilage 1.0, Anhang A1), durch das o.g. Riickhaltevolumen und das breitflachige
Einleiten in das ndrdlich gelegene Feuchtbiotop erbracht.
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3.6 Entwasserungsmulde/ Riickhaltung

Zuflusswassermenge Qr =152,7 l/s
Drosselwassermenge Qor = 1,01I/s
Uberlaufwassermenge Qu =151,7l/s
Nachweis

Der geplante Rickhaltegraben hat ein Volumen von:

Querschnitt Oben:
bo1 =3,50 m

but =3,20 m

h1= 0,30 m

bol + bul

*hy = Ay

3,50m + 3,20m
2

0,30 = 1,0 m?
Querschnitt Unten:

bo2 =3,95m

buz = 2,10 m

h2= 0,70 m

3,95m + 2,10m
2

Ruckhaltevolumen:

x0,7 = 2,10 m?

Gesamtlange Iges = 50m

Al + A2
————*Iges = Vges

2
1,0 m* + 2,1m? 5
— 50m = 77,5m
Vges = 77,5 m?

Als Entleerung ist ein Drosselschacht mit einem Abfluss Qor = 1 I/s = 3,6 m%h vorgesehen. Die Entlee-

rungsdauer betragt Vges/Qor = 77,5 m*/ 3,6 m3/h = 21,5 h.
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Uberfallhdhe:

Auf einer Lénge von ca. 35 m wird die Béschung zur Talaue als Uberlauf ausgebildet.

( 3%0,1517 m3/s

2% 0,5 % 35m *+/2 % 9,81m/s?

3
) =0,02m

Die Uberlaufhéhe betragt ca. 2,0 cm.
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3.1 Allgemeines

Die Ortsgemeinde Boérrstadt beabsichtigt die ErschlieBung des Neubaugebietes ,Im unteren
Kirchtal“ Uber einen wasserfuhrenden Graben (Glll). In diesem Zuge sollen zwei Gewasseruber-

fahrten hergestellt werden.

Das Einzugsgebiet des Grabens ,Im unteren Kirchtal“ betragt ca. 46,77 ha. Der langste FlieRweg
betragt hierbei ca. 1600 m. Das Baugebiet wird dstlich von dem Graben durchflossen.

3.2 Bemessungsgrundlagen

Die Ermittlung des Regenwasserabflusses aus dem Einzugsgebiet des ,Petersbergs* erfolgt nach

dem Verfahren von Kalweit [1].

Die Grolie des Einzugsgebietes (bis zur Gewasseruberfahrt) wurde anhand von Plangrundlagen

mit anschlielendem Feldvergleich ermittelt.
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Die Gebietskonstante des Einzugsgebietes ergibt sich in Abhangigkeit von Topographie, Bo-
denbeschaffenheit und Bewuchs des jeweiligen Einzugsgebietes und wurde fir das vorhandene
Einzugsgebiet mit k = 0,10 [1] gewahilt.

Die Regenspende, als Ausgangswert der Berechnung, ist der Kostra-Tabelle [2] enthommen.

Regenspende ris.4 = 121,1 l/(s*ha) Kostra [2].
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3.3 Abfluss im Graben

Ermittlung Regenwasserabfliisse im Graben

Die Ermittlung der Aul3engebietswasserabflisse erfolgt nach dem Verfahren von Kalweit [1].

Das Einzugsgebiet des Dornbaches hat eine Grol3e von ca. 46,77 ha (vgl. Beilage 5, Blatt-Nr.

5.01).

Abflussermittlung Petersberg

nach Kalweit mit KOSTRA DWD

Einzugsgebiet

Gebietskonstante k 0,10
Einzugsbebiet Ag [ha] 46,77
langster FlieBweg L [m] 1.600,00
Hohendifferenz dH [m]) 109.15
Konzentrationszeit nach Kirpich Tk [min] 15,07
D [min] 15 <Tk< 20
T I, D<TK M-k Fo.Tk HQ,
[a] [I/(s*ha)] [l/(s*ha)] [l/(s*ha)] [V/s]
1 1211 102,9 120,83 565.14
2 156,7 133,0 156,35 731,27
3 1776 150,6 177,21 828,79
5 203.8 172.8 203,35 951.05
10 2394 203.,0 238,87 1.117,19
20 2751 2331 274,49 1.283,77
30 295,9 250,7 295,24 1.380,84
50 322,2 2729 321,48 1.503,56
100 357.8 303.0 357,00 1.669,69

Tab. 3.3.1: Petersbergabfluss fir ein 1 -100-jahrliches Regenereignis (n = 1 - 0,01) nach [1]

Nach Kalweit [1] ergibt sich flr ein 100-jahrliches Regenereignis ein Abfluss von ca. 1.667 I/s.

Ingenieurbiiro Monzel-Bernhardt, 67806 Rockenhausen, Morbacherweg 5, Tel. 06361/9215-0, Fax 06361/9215-33
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3.4 Nachweis Gewasseriiberfahrt 1

Das Profil des geplanten Durchlasses hat eine Lange von 7,5 m. In die Profilsohle wird Sohlsub-

strat eingebracht (vgl. Beilage 9, Blatt-Nr. 9.01).

Um die Zuganglichkeit zu verbessern wird eine Idealisierte Darstellung gewahlt.

n=001

Idealisiertes Rahmenprofil 2.0/09m

2.00

L
o
Abb. 3.4.2: Idealisierte Darstellung Profil 1
AbfluBermittiung fir Gewasserprofile
|Gewasseriberfahrt 1|
Profildaten Profil 1 Borrstadt 18 114
Sohlbreite: b= 200 m
Ufergefalle links: 1 0,0
Ufergefalle rechts:  1: 0,0
Strickler-Belwert:  Ksw= 30 m'"¥s
Sohigefalie: min.Js= 0.036
T [m] A m] U [m) R [m] R2? viws] | QimYs]
0,10 0,200 2,200 0,091 0,202 1,15 0,230
0,20 0,400 2,400 0,167 0,303 1,72 0,690
0,30 0,600 2,600 0,231 0,376 2,14 1,285
0,36 0,720 2,720 0,265 0,412 2,35 1,690
0,60 1,200 3,200 0.375 0,520 2,96 3,552
0,70 1.400 3,400 0,412 0,553 3,15 4411
0,90 1,800 3,800 0,474 0,608 3,46 6,226

Tab. 3.4.3: Abflussleistung gepl. Durchlassprofil

Qmax
[md/s]

HQy g = 1,67

Tabelle 3.4.1 zeigt, dass das geplante Durchlassprofil in der Lage ist das Wasser eines 100-

jahrlichen Abflussereignisses abzuleiten. Beim geplanten Durchlassprofil stellt sich eine Abfluss-

tiefe von h = 0,36 m ein. Die Gesamth6he des Abflussquerschnittes betragt h = 0,90 m.

Ingenieurbiiro Monzel-Bernhardt, 67806 Rockenhausen, Morbacherweg 5, Tel. 06361/9215-0, Fax 06361/9215-33
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3.5 Nachweis Gewasseriiberfahrt 2

Das Profil des geplanten Durchlasses hat eine Lange von 7,5 m. In die Profilsohle wird Sohlsub-
strat eingebracht (vgl. Beilage 9, Blatt-Nr. 9.02).

Um die Zuganglichkeit zu verbessern wird eine Idealisierte Darstellung gewahilt.

Idealisiertes Rahmenprofil 2,0/0,65m'

2.00 !

M
O
Abb. 3.4.2: Idealisierte Darstellung Profil 2
lung f0r Gewas fi
nach Gauckler-Manning-Strickler
|Gewasseriiberfahrt 2 |
Profildaten Profil 2 Borrstadt 18 114
Sohibreite; be 200 m
Ufergefalie links: 1: 0,0
Ufergefdlie rechts; 1: 0,0
Strickler-Beiwert:  ks= 30 m"¥s
Sohlgefalie: min.Js- 0,02 Qmax
[m¥s]
T [m] A [m?] U [m) R [m] R%* v [m/s) Q [m®/s)
0,10 0.200 2,200 0.091 0,202 0.86 0,172
0,20 0,400 2.400 0,167 0,303 1,28 0,514
0,30 0.600 2,600 0.231 0,376 1.60 0,958
n=0,01 0,44 0,880 2,880 0,306 0,454 1,92 1.694 HQ, 00 = 1,67
0,50 1,000 3,000 0,333 0,481 2.04 2,040
0.65 1.300 3.300 0.394 0,537 2.28 2964

Tab. 3.5.1: Abflussleistung gepl. Durchlassprofil 2

Tabelle 3.5.1 zeigt, dass das geplante Durchlassprofil in der Lage ist das Wasser eines 100-
jahrlichen Abflussereignisses abzuleiten. Beim geplanten Durchlassprofil stellt sich eine Abfluss-
tiefe von h = 0,38 m ein. Die Gesamthéhe des Abflussquerschnittes betragt h = 0,65 m.

Ingenieurbiiro Monzel-Bernhardt, 67806 Rockenhausen, Morbacherweg 5, Tel. 06361/9215-0, Fax 06361/9215-33
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3.6 Literatur- und Quellverzeichnis

[11 Kalweit, ,Verfahren zur Ermittlung von Hochwasserabfliissen aus kleinen Niederschlagsge-
bieten bis max. 10 km?, Landesamt fir Gewasserkunde Rheinland-Pfalz, Mainz, Oktober
1973

[2] Kostra DWD 2010 — Atlas (Starkniederschlagshéhen fir Deutschland) des Deutschen Wet-

terdienstes, Geschéaftsfeld Hydrometeorologie, Offenbach am Main, 2016
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Anhanqg zum Erlauterungsbericht
A3-1 Kostra-Tabelle fur Borrstadt [2]
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KOSTRA-DWD 2010R
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

—d

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld c Spalte 17, Zeile 74
Orisname - Barrstadt (RP)
Bemerkung .
Zeitspanne sJanuar - Dezember
Dauerstufe Miederschiagspenden i [{s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a Za 3a 5a 10a Ma iDa Hla 100a
£ min 1876 2552 M7 45 4120 4706 519.1 5608 £35.4
10 min 147.2 1223 287 518 7.1 3422 G 4018 4480
15 min 1211 158.7 177.8 238 7304 75,1 it a2 573
20 min 1020 1330 150,8 1728 3.0 2331 0.7 720 03,10
30 min 731 1028 1163 1243 158,1 181.0 1858 2133 71
45 min a7 775 BES 1023 1211 130.0 1502 1647 1335
0 min @87 826 718 23,8 0o 4 1153 1248 1363 1522
00 min M0 440 5132 50,3 70,2 a1 875 6.5 108.4
2h w2 355 404 465 540 83,2 f8.1 742 B2 fi
ih 19.8 255 288 a1 e 445 470 2.1 57,8
4h 158 202 g 26, 204 M7 a7 405 440
dh 118 146 183 18,5 215 245 26,2 p: 5
Oh B4 10.5 1.7 13,2 152 17.3 185 0 1
12h 8.7 83 82 104 12.0 135 144 158 172
18k 49 6.0 68 T4 a5 06 10,2 110 12,1
24h 34 47 52 58 a7 ] 80 g8 94
4Eh 24 28 31 34 ] 43 48 49 54
72h 1.7 21 22 25 28 21 33 28 s
Legende
T Wiederkehrintervall, JAhrichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ersignis einen Wert einmal emreicht
oder (berschraitat
D Dauersiufe in [min, h]: definierte Miederschiagedauer sinschliellich Unterbrechungen
i Miederschlagsspende in [Ii{5-ha)]
Fur die Berechnung wurden folgende Klassenwere verwendet:
" ) i Miederschlagshihen hN [mm] je Dauerstufe
15 min &0 rrin 24h 72h
‘s Faktor [ DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Viorgabe DWD-Vorgabe
] 10,00 16,80 33,80 4530
00a Faktor [ DWWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
[mm] 3220 E4.80 81,20 100,70

Wenn die angegebenen Werte fur Planungs=wecke herangezogen werden, sollte fir (D, T) baw. hH({D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beila=T=5a ein Toleranzbetrag von £10 %,
beiSa<T=50a ein Toleranzbetrag von £15 %,
beidDa<T=100a ein Toleranzbetrag von 20 %

Beriicksichtigung finden.

l thwh  KOSTRADWD 2010R 322 - Copyright @ itwh GmbH 2047 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannower - www itwh da
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ZEICHENERKLARUNG:

Mischwasser
Schmutzwasser

Regenwasser

Schacht

Versorgungsleitungen
Wasserleitung Ortsnetz
Strafenbeleuchtung
Stromleitung (NSP)
Gasleitung
Telefonleitung

Rohrmaterial
B
GGG
PE100
PP
PVC
SB

Kanalhaltung
DN 300
10.0%o
- 3450 -

Schachtbezeichnungen
B 1
M 12 / 3040935W00
R 12 7 1040935W00
S 12 / 2040935W00
D
S
G

1200

Sonstiges
Festpunkt

Flursticknummer
Hausnummer
Bohrpunkt

Bestand

Pe— — —

Pe— — —

— —

= Beton

= Duktiles Guf3rohr

= Polyethylen mit hoher Dichte
= Polypropylen

= Polyvinylchlorid

= Stahlbefon

= Rohrdurchmesser in mm (ohne Angabe eines Rohrmaterials)

= Gefalle
= Haltungslange

= Berechnungspunkt

= Schachtnummer MW-Kanal
= Schachtnummer RW-Kanal
= Schachtnummer SW-Kanal
= Deckelhohe mNN

= Sohlhohe mNN

= Gelandehohe mNN

= Schachtdurchmesser @1200 mm

&

24/2
25

& BsS 1

DN 300 10.0%o
- 3450 -

Das amtliche Kataster gilt lediglich als Orientierungshilfe.
Fir die Lagegenauigkeit kann keine Gewdhrleistung ibernommen werden.

Die Leifungen der Versorgungstrdger wurden nachrichtlich in den Plan Ubernommen
und haben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und Lagegenauigkeit.

Planungsgrundlagen Datum | Zeichen

Kataster

Grundkarte UTM (ETRS 89) Januar 2015 Feb. 2018 Pen

Das amtliche Kataster qilt lediglich als Orientierungshilfe. Fir die Lagegenauigkeit kann keine

Gewadhrleistung ibernommen werden.Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und

Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

Vermessung

Aufnahme : Tachymetrische Aufnahme 22.02. - 23.02.2018 Feb. 2018 Sta

Koordinaten - ETRS 89

Sonstiges

Gasleitungen : Pfalzgas Feb. 2018

Stromkabel . Pfalzwerke AG Feb. 2018

Telefon : Telekom Juli 2020 | Pen/Per
Index | Anderung Datum Zeichen
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Entwurfsverfasser Teil:

Lageplan - Planung -
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Bearbeitef: Sch Juli 2020 1:250 6
Gezeichnet: Per Projekt-Nr.: Blattgrofe: Blatt-Nr.:
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Beratende | i fur B d Umweltschut
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Inhaber: Johann Bernhardt - Beratender Ingenieur //4//7/
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Zeichenerklérung

Leifungen

Mischwasserkanal

I

Schachtnummer Regenwasserkanal
Riickstausichere Schachtabdeckung

Tagwasserdichte Schachtabdeckung

Schmutzwasserkanal
Regenwasserkanal
Schdchte
Schacht
B1 = Berechnungspunkt
R1 =
(V) = Untersturzschacht
(R) =
mit verschraubbarem Deckel
(T) =
(N) = Systemschacht (nicht begehbar)
SAZI80 = Schachtabdeckung & 80 cm

255.00 m+NN

Rohreinlauf DN 150

Beachte!
Auszug aus der DGUV Vorschrift 22 "Abwassertechnische Anlagen" (GUV-V C5) Februar 1994

(11) Fir ein sicheres Ein- und Aussteigen miissen oberhalb von Einstiegstellen zu Steigleitern und
Steigeisengangen geeignete Haltevorrichtungen vorhanden sein (fir Haltestangen oder mobile
Haltevorrichtungen)

(13) Die lichte Weite von Einstiegsoffnungen mufd mindestens 0,80 m betragen. Abweichend davon
durfen Einstiegsoffnungen, die in Verkehrswegen von Fahrzeugen liegen, mindestens eine lichte Weite
von 0,60 m haben.

Hinweis!
Die angegebenen Deckelhdhen beziehen sich auf die Straf3enbauplanung im
Endausbau. Die Deckelhohen fiir die Baustrafle sind zu beachten.

Index | Anderung Datum Zeichen

Schachtnummer

Haltungsbezeichnung
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Zeichenerklérung

Leitungen

Mischwasserkanal

L

Schachtnummer Schmutzwasserkanal

Riickstausichere Schachtabdeckung

Tagwasserdichte Schachtabdeckung

Schmutzwasserkanal
Regenwasserkanal
Schachte
Schacht
B1 = Berechnungspunkt
S =
(V) = Untersturzschacht
(R) =
mit verschraubbarem Deckel
(T) =
(N) = Systemschacht (nicht begehbar)
SAZI80 = Schachtabdeckung & 80 cm

255.00 m+NN

Schachtnummer

267.53mNN

G=

26L.51mNN [/

G=

IPlanstrafBBe B

~—

260.71mNN /

G=

S3 DN200
Schle 258.27

e

—

Bachsohle 26137 mNN
40 cm Sohlfiltrat

25 cm Rahmenprofil

25 cm Untferbau

0 cm Bodenverbesserung

\Plansrraﬁe A

z Urgelénde z

S E

x ™~

o o

S N

O B
Mogl. Anschluss fir Erweiterung

S2 DN200
Schle 258.27

Haltungsbezeichnung

S1

S2

S3

3310090W00

Sk
S3

Strafle

S

S2

Sk

S3

Planstrafle A

Planstrafle B

Planstrafle B

56.00

66.00

73.50

33.00

195.45

33.00

200 PP

200 PP

56.00

53.00

12.00

10.00

26739

26449

261.21

261.88

261.39

260.87
26127

Schachtabstand m
Gesamfldnge m
Nennweite mm
Sohlgefalle 0/00
Gelandehdhe m + NN
Kanaltiefe m
Sohlhdhe m + NN

2.50

2.4

3.00

418

3.95

21
3.00

264.89

261.75

258217

257.70

257 4k
25734

258.60
258.27

Beachte!

Auszug aus der DGUV Vorschrift 22 "Abwassertechnische Anlagen” (GUV-V C5) Februar 1994

(11) Fir ein sicheres Ein- und Aussteigen miissen oberhalb von Einstiegstellen zu Steigleitern und
Steigeisengangen geeignete Haltevorrichtungen vorhanden sein (fiir Haltestangen oder mobile

Haltevorrichtungen)

(13) Die lichte Weite von Einstiegsoéffnungen mufd mindestens 0,80 m betragen. Abweichend davon
dirfen Einstiegsoffnungen, die in Verkehrswegen von Fahrzeugen liegen, mindestens eine lichte Weite

von 0,60 m haben.

Hinweis!

Die angegebenen Deckelhdhen beziehen sich auf die Straf3enbauplanung im

Endausbau. Die Deckelhohen fir die Baustrafle sind zu beachten.

Index | Anderung

Datum Zeichen

- Wasserrechtliche Antragsunterlagen - | 14

Beilage

Auftraggeber Auftraggeber:

Verbandsgemeindewerke Winnweiler

Donnersbergkreis

" Ortsgemeinde Borrstadt

ErschlieBung des Neubaugebietes “Im unteren Kirchtal”

Teil 3: Kanalisation und Regenwasserbewirtschaftung
Entwurfsverfasser Teil:

Langsschnitt Schmutzwasserkanal

Datum: Mafistab: Beilage:
Bearbeifet: Sch September 2020 1:500/100 I
Gezeichnet: Per Projekt-Nr.: Blattgrafe: Blatt-Nr.:
Geprif: B 18 114 E/K 10 / 40 1.02
Beratende Ingenieure fir Bauwesen und Umweltschutz p
— INGENIEURBURO MONZEL-BERNHARDT—
Inhaber: Johann Bernhardt - Beratender Ingenieur %%//

Morbacherweg 5, 67806 Rockenhausen, Telefon: 0 63 61/92 15 - 0, Telefax: 0 63 61/92 15 33




Einleitung in Feuchtgebiet

S=259,05 mNN \

25922 mNN | 77

Gepl. Drosselschacht & 1,0 m /1
Drosselabfluss Qor=1 /s

259,35 mNN

259,13 mNN

Lageplanausschnitt

M 1:100

259,39 mNN

Breitflachige Einleitung
in Feuchtgebief

259,52 mNN

Legende:

Bestehende Geldandehohe = 259,50 mNN
Geplante Gelandehohe = 260,20 mNN
Planungsgrundlagen Datum | Zeichen
Kataster
Grundkarte UTM (ETRS 89) Januar 2015 Feb. 2018 Pen
Das amtliche Kataster qilt lediglich als Orientierungshilfe. Fir die Lagegenauigkeit kann keine
Gewahrleistung Ubernommen werdenDatengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und
Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)
Vermessung
Aufnahme : Tachymetrische Aufnahme 22.02. - 23.02.2018 Feb. 2018 Sta
Koordinaten : ETRS 89
Sonstiges
Gasleitungen : Pfalzgas Feb. 2018
Stromkabel : Pfalzwerke AG Feb. 2018
Telefon : Telekom Juli 2020 | Pen/Per
Index | Anderung Dafum Zeichen
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] ] |
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AV

Holzpalisade +
Wasserbausteine

OK Uberlaufschwelle 260.00

Langsschnitt Enfwdsserungsmulde

M 1:100

OK Findlinge 260.20

OK Uberlaufschwelle 260.00

A4

OK Wall 260.20

~7
\ N oy 7 ) N
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